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TUBOS LED

TRES

CERROS

TUBOS LED SERIE T8
.MATERIAL . EFICIENCIA LUMINICA .GARANTiA .VIDA MEDIA . DRIVER . S5
PC/Aluminio 80Lm/watt 1 Afio +30.000hrs. Aislado
GRADO DE
. PROTECCION . by

1P20
Potencia Medidas Tipo Voltaje  Corriente Factor Potencia Apertura de Haz Temperatura
41 S/Equipo  ACT70~240V 6500K
4102 9w 60cm S/Equipo  ACI70~240V  0,0342A =093 180° 3000K
4601 C/Equipo  ACBSV-~265V 6500K
4103 S/Equipo  ACB5V~265V  0,0880A 180° 6500K
4104 S/Equipo  ACBSY-265V  0,088A 180° 3000K
4602 C/Equipo  ACB5V-265V  0,0880A e 180° 6500K
18w 120em
4603 C/Equipo  ACB5V~265V  0,0880A 180° 3000K
470 S/Equipo DCRv 3A 180" 6500K
4702 S/Equipo 24V 0,5A 0 180° 6500K
4105 25W 150em S/Equipo  ACI70~240V 0,227A =05 180° 6500K

TUBOS LED TRANSPARENTE SERIE T8
. MATERIAL . EFICIENCIA LUMINICA . GARANTIA .V]DA MEDIA . DRIVER . >80
PC/Aluminio 80Lm/watt 1 Afo +30.000hrs. Aislado
GRADO D
@0 @ geomoenz @) 5o,

Potencia Medida Tipo  Corriente Factor Potencia Temperatura
4106 9w 60cm S/Equipo 0,08184 >0.5 &000K
4107 5/Equipo >05

18w 120ecm 0,088A . 6500K
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TUBQOS LED VIDRIO MAXIMA RESISTENCIA
MATERIAL . EFICIENCIA LUMINICA DRIVER GRADO DE
Vidrio 80Lm/watt I;I}OOTECCION
.VOLTA.IE
ACIT0~ 240V

SKU  Potencia Medida Tipo Corriente Factor Potencia Garantia Vida Media THD  Apertura de Haz Temperatura

4002 10W  60cm  Empavonado  0,0649A 06 Imeses  10.000hs. - 320 3000K "
4003 6000K 1 s
"TR004 T TSW  60cm  Transparents | 0,0584A 205 Smeses  10000hrs - 200 s000K & s
Ldoi [ TW i mpaerado 9319 107 7 ¥meses 10000 1T TTTTis0r T 7T GS00K
4022 6000K
4023 22W  120em  Empavonade  0,102A >0.98 lafio  +20.000hrs.  >18% 320 3000K
4024 4000K
Y008 24w 150am  Empavonado 0,15S8A 205 Smeses  10000hs. - wor 600K

TUBOS LED CON EQUIPO SERIE T5

.MATERIAL .EFICIENCIA LUMINICA .GARANTIA .VIDA MEDIA . DRIVER . 585
PC/Aluminio 90Lmy/watt 1 Afio 000hrs. Aislado

. GRADO DE
PROTECCION
IP20

Potencia Medida Tipo Voltaje Corriente Factor Potencia Apertura de Haz Temperatura
4618 5W 30cm Empavonado 85V-265V  0,022A >0.56 180" &500K
T 008824 > 06 180 6500k
4611 9w &0cm Empavonado B5V-265V  0,043A *0.6 180" 4000K
- SR—— e B L e —
4613 0,0782A &000K
4614 16W 120cm  Empavonado 85V-265V 0,0782A >0.93 180" 4000K
4615 0,088A I000K
4616 18w 120cm  Tansparente 170-240V  0163A 205 wor 6sook

TUBO LED CON SENSOR SERIE T8

.MATERIAL . LUMENES .GARANTiA .VIDA MEDIA . DRIVER . L0
PC/Aluminio 1260Lm 3 meses +30.000hrs. Aislado

. APERTURA DE HAZ
180"

SKU Potencia Medida Voltaje Factor Potencia Corriente  Temperatura E
4108 18W 120em AC170-240V >0.5 0,088A 6500K
= ventas@tresce '
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EQUIPO SIMPLE TUBO LED

S e»
GARANTIA ENTRADA VOLTAJE GRADO DE %
3 meses G13 220V PROTECCION

P20

SKU Medida Tipo ﬂ
PN ... S . x
P L L Jme— O v
IO PE— A R Metal

4354 2x120cm
774356 2x120cm (con aleta)
TTasss x120cm

ESTANCO SOBREPUESTO TUBO LED

GRADO DE i ENTRADA —— —
. PROTECCION . ) . Gi3 .\fz?vl'TME ( T —
N

1P65 a=— = . i
—
SKU Medida Tipo =
4301 2x60cm PS/ABS
""" 4302 1X120em  PS/ABS
""" 4303 2X120em  PS/ABS
""" 4307 1x60cm  PS/ABS

KIT DE EMERGENCIA PARATUBO LED/ UNIVERSAL

VOLTAJE GRADO DE

P20
PARA 2TUBO LED

SKU Potencia Amperaje Garantia Autonomia

6009 36W 6000mAh 1 Ano 90 min.
PARA 1 TUBO LED

SKU Potencia  Amperaje Bateria Garantia  Autonomia

6001 20w 3600 mAh 11,1v 3 meses 90 mins
[USO PROFES‘ONAL] = ventas@trescerros.cl
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PANELES LED PARA CIELO

TRES

CERROS

PANEL LED
@ @O @n~
. GRADO DE

PROTECCION

P20

Potencia Medida Voltaje Temperatura Factor Potencia Corriente Ldmenes J

. APERTURA DE HAZ
120°

2373 45W 300x1200x30mm  AC180-265V 4000K *0.6 0,34A 3600Lm 1 ano J

2379 3000K J
eeszrossseeeesssssasessssssesssiceeesinoos BRI EEEEP ISR T TR EERERS

2364 45W  600x600x30mm  AC180-265V  4000K >0.6 034A  3600m  1afo }

2362 6500K |

2hee SSW  600x600x30mm  ACSSV-265V  S390K >0.980 0,255  5500Lm 2 afos

2365 6500K

2380 90W  600x1200x30mm  ACIBO-265V  4000K >0.6 0684  7200m  1aho

2381 000K

—

MARCO BASE PANEL LED

MATERIAL GRADO DE | -
. Aluminio . ?ﬁeEQNTIA . PROTECCION S —

P20

SKU Medida

2601 600x600x65mm
U ge02 b 300x1200x40mm
U603 T 600x1200x40mm

= ventas@trescerros.cl
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PLAFON EMBUTIDO REDONDO ECO
MATERIAL DRIVER . e Tty APERTURA DE HAZ . oL
PC/Aluminio Ao iPas 120° e
.VOLTAJE
AC185V~240V

SKU  Potencia Medida Int. Medida Ext. R Garantia Corriente Lomenes  Vida Util  Temperatura
ot w 75mm 85mm 570 3meses 00273A  240Lm  +30000H's Sk
2003 6500K
2004 6W 105mm 120mm >70 Imeses 0,0545A 480Lm +30.000Hrs 3000K
2044 6500K
2045 12w 152mm 166mm >70 Imeses 0,1091A 720Lm +30.000Hrs 3000K
2042 6500K
2041 18w 200mm 220mm >70 3 meses 0,163A 1080Lm +30.000Hrs I000K
2023 4000K

PLAFON EMBUTIDO REDONDO PRO
GRADO D
. QélﬁlTE_RlAL . DRIVER . pROTEch,N . APERTURA DE HAZ
uminio P20
@®orr @

Potencia Medida Int. Medida Ext. CRI Garantia Corriente Lumenes Factor Potencia Vida UtiL  Temperatura
2049 12w 151mm 167mm >80 2afios  0,055A  1200Lm >0.980 +30.000Hrs 3000K

e B e n L e S e S PUOOK .
2046 6500K
2047 18W 200mm 220mm >80 Zanos 008354 1800Lm >0.930 +30.000Hrs 3000K
2048 4000K
2006 6500K
2007 24w 272mm 295mm >70 Zafos  0,1148A  2400Lm »0.95 +20.000Hrs 3000K
2011 4000K

PLAFON EMBUTIDO CUADRADO ECO

GRADO DE
MATERIAL EFICIENCIA LUMINICA . DRIVER . PROTECCION . APERTURA DE HAZ
PC/Aluminio B0Lm/watt P20 120

are="enma

Potencia Medida Int. Medida Ext. CRI Corriente Garantia Voltaje Factor Potencia Vida Media Temperatura

*70
pht w 65mm gsmm 10 O00273A 3meses  ACA5-240V >0.5 +30000Hrs oo \
ig:: éw 97mm 120mm :;g 0,0545A 3meses  AC185-240V 05 +30.000Hrs :g:g: -
2013 >70 6000K
4 7 A ~24 . K H
el 12w 146mm omm 270 010914 3meses  AC185-240 0.5 +30000His oo

= ventas@trescerros.cl
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PLAFON EMBUTIDO CUADRADO PRO

GRADO DE
MATERIAL DRIVER APERTURA DE HAZ
. PC/Aluminio . Aislado ﬁ%OTECCION 2k

Factor Potencia Vida Media Temperatura

antia
2043 =70 0,163 1080Lm  AC185V-240V 205 6000K
2016 18w 200mm 210mm >80 008614 WMOS L aDlm ACBSV-265V g +30.000Hrs 3000K
w17 70 6000K
Sire 24w 266mm 293mm 011488  Zanes  1920Lm  ACBSV-265V 0.95 20.000H ot =

EMBUTIDO DOLWNLIGHT REDONDO COB

MATERIAL EFICIENCIA GRADO DE
.mummiomano . LUMINICA BnanTla >80 aarEeiA PROTECCION

100Lm/watt

2506 10w 95mm 108mm  BOmm Sanan’ Ruize *0.6 ACES5-265V L1 3000K
2508 GO00K
1510  30W  207mm 22Imm  B3mm  ETI  Gaodi *0.95  AC110-220V 120° 3000K
1509 A000K

EMBUTIDO RECTANGULAR BASCULANTE COB

. MATERIAL . LUMENES . GARANTIA . VIDA MEDIA . DRIVER .VOLTAJE

Aluminio/Vidrio 3000Lm 1Afo 000hrs. Gaodi ACT10~220V
APERTURA GRADO DE

o On O @-

120°

2512 6000K
2513 30W  225x125mm  240x150mm  0.143A *095 ADDOK
2514 000K

= ventas@trescerros.cl
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EMBUTIDO BISEL ALUMINIO
GRADO DE
O @y @ @urovon: @RS @
.VOLTAJE . GARANTIA
AC220~240V 1 Afio

Potencia Medida Int. Medida Ext. Alto Corriente Lamenes Temperatura Tipo

1w 0,0091A 70Lm

2202 50mm 70mm 20mm 6500K Dir.
e R o T R S il
220° 3w 70mm  85mm  35mm  00273A 210Lm :gggi Dir
T omm it0mm esmm 0063 4%0lm BB
CIH0STTLW  i0mm t40mm 7omm  01091A  sdom B0 gy
- giii ---li;W 1-3:5mm ) 16(;mr-n- 2-25mr'r: 0,-1-635A h 1;60;_;1 o éggg;‘i - Dir.

PLAFON EMBUTIDO REDONDO FRAMLESS

@ @y @avn @umvr @ @
FACTOR GRADO DE

@ @y @RS @ @

SKU Potencia Medida Int. Medida Ext. Alto Corriente Color
2301 6000K
2302 36W  195mm 220mm  17mm 0,166A 3000K

PLAFON SOBREPUESTO REDONDO FRAMLESS

@ @y @ @ @ @
GRADO DE

@ uwtn @ urone @ R @ron

SKU Potencia Medida Ext. Alto Corriente Cri
3ies  JOW  225mm  3smm DTS >80 f’;ggi | VentaS@trescerros_cl
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PLAFON SOBREPUESTO REDONDO ECO

GRADO D
DRIVER APERTURA DE HAZ pROTEcq%N MATERIAL
Aislado 120° 1P20 PC/Aluminio
Medidas Voltaje Corriente CRI Garantia Limenes Temperatura
3001 =70 +30.000Hrs 6000K
Stios W 110x30mm  ACB5-265V  0,0545A e 3 meses >0.5 +20.000Hrs 480Lm 3000K
T3eeE T MENeIeSy gaouia =0 130.000Hrs  960Lm  GODOK
3004 12W  160x30mm  ACB5SV-265V  0,1091A >80 3 meses >0.5 +20.000Hrs 960Lm 3000K
3046 AC185V~240V  0,109A  >70 +30000Hrs  720Lm 4000K
3038 >0.98 6500K
045 18w 210x30mm  ACBSV-265V  0,083A >80 3 meses +0.980 +30.000Hrs 1800Lm 3000K

PLAFON SOBREPUESTO REDONDO PRO

GRADO DE
DRIVER MATERIAL
Aislado QOP«ERTURA DERRe ﬁ%OTECGON PC/Aluminio IE@?

Limenes  Temperatura

Potencia Medidas Voltaje Corriente CRI Garantia Factor Potencia

3041 18W  210x30mm  ACB5V-265V  0,083A >80 2 anos >0.980 +30.000Hrs  1800Lm 3000K
3042 >0.980 4000K
3008 >70 . 6000K
3009 24W  290x30mm  ACB5V-265V  0,11484 80 1 afos >0.95 +30.000Hrs  2400Lm 000K

PLAFON SOBREPUESTO CUADRADO ECO

GRADO D .
DRIVER APERTURA DE HAZ pROTEcC"E)N MATERIAL
Aislado 120° PC/Aluminio
P20 ;
SKU'  Potencia. Factor Poterica’ G " : \ menes Y e . Illl
3010 >70 5 . 000K o . Iy
iy W >0.5 00545A 110x30mm o) Imeses ACBSV-265V  480Lm  +20000hrs oo 4
T T T T T REEs T+ I
1012 12w >0.5 0,1091A  160x30mm >80 I meses ACB5V-265V  960Lm +30.000 hes. 3000K )
e B R R S R G R R e R e R B i e B S W R _ -
3045 18w >0.5 0,634  200x30mm  >70  3meses ACI85V-240V 1080Lm +20.000hrs.  3000K \ > ll‘,“ /
: |

= ventas@trescerros.cl -
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PLAFON SOBREPUESTO CUADRADO PRO
GRADO DE
@ @ weomoenz (@) 5008 @ o Omﬁw
.VOLTAJE
ACB5V~265V

SKU Potencia Factor Potencia Corriente Medidas 1 Garantia Limenes  Vida Media Temperatura

3w >0.980 0,083A  225x30mm >80 Zanos  1800Lm  +30.000 hrs.

24W >0.95 0,1148A 290x3mm 2anos  2400Lm  +20.000 hrs.

3017 >80 3000K \ ' 1y e /
i L]
"Wy

FOCOQO CILINDRICO SOBREPUESTO
MATERIAL ' EFICIENCIA LUMINICA 0 GARANTIA o VIDA MEDIA . DRIVER . >80
© 7 Aluminio/PC 80-90Lm/watt 1Afo +30.000hrs. Gaodi
APERTURA GRADO D FACTOR
0 DE HAZ PROTECCION ’ i . POTENCIA .yc?sgfsgf

P20
SKU Potencia Medidas Corriente  Temperatura
3204 6000K
3205 W ©. 100mmx7 Smm 0,063A 4000K
T i S000K .
3207 6000K
3208 12w @. 100mmx100mm 0,109A 4000K
3209 3000K

= ventas@trescerros.cl
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KIT DE EMERGENCIA PARA PANEL LED

GRADO DE
- CORRIENTE MATERIAL
. IITF:EIEOTECCI‘DN . 18A o ABS/Bateria de Litio

Potencia Voltaje Autonomia Dimensiones Garantia

6003 Iw~18W AC220V 60min. 110x42x25mm 3 meses
76010 3w-30W  AC20V  90min. | 120x37x25mm 3 meses
76004 3w-30W  AC220V  90min.  126x40x30mm 3 meses
6011 3w-4OW  ACBS-265V  120min.  130xs92imm  1ano
7776005 15w-SOW  AC220V  100min.  250x60x30mm 3 meses

DRIVER PARA EMBUTIDOS & SOBREPUESTOS

°§$§§NTEA ’ D Do 0 MATERIAL
P20 'astico

SKU Potencia Voltaje Corriente Factor Potencia
14204 (F) 3W 220V 0,0273A 0.5 S

TTia201 oW DLy 0sA os .

7714205 () 6W  ACBSV-265V  00545A os

14202 12w bpcv 1A 0s

714206 (A 12W  AC8SV~265V  01019A os /

T14203 1 8w pcizv 15A os

714207 ()18W  ACBSV-265V  0088A 093

TU14208 () 24W  ACBSV-265V  01173A 093

14210 40w AC220V  01914A 095

714209 (H4OW  AC220V  01955A 093

714211 3WEmbGris | AC220V  00273A os

714212 7WEmbGris | AC220V  00636A os

= ventas@trescerros.cl — " _— -

& Www.trescerros.cl
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PRODUCTO —:-c@

CERTIFICADO

5
| oococoo24e052 )
C € = ventas@trescerros.cl
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PROYECTOR LED SLIM
@ v @ crcemanumines @) voaveon @) scoss, @) -
.APERTURA
DE HAZ
120°

........

SKU Potencia Voltaje Factor Potencia Corriente Garantia Driver Chip Temperatura

12014 i 6000K
12012 10w 180~230V >0.5 0,0909 & meses IC Epistar 3000K
12015 20W 180-230V >0.5 0,1818 6 meses Aislado Epistar I000K
TOE  een wye s W WaaE F o & TR e 000K
12017 30w 180~230V >0.5 0,2727 6 meses Aislado Epistar 3000K
12013 50w 180~230V >0.5 0,4545 6 meses IC Epistar 3000K

PROYECTOR LED SLIM CON SENSOR

(&%) MATERIAL EFICIENCIA LUMINICA CHIP VIDA MEDIA DRIVER -80
S Aluminio/Vidrio 90Lm/watt Epistar +30.000hrs. Aislado

APERTURA GRADO DE
DE HAZ PROTECCION
120° 165
SKU Potencia Voltaje Corriente Factor Potencia Garantia Temperatura
12019 10W  AC180V-230V 0,0909A >0.5 6 meses 6500K
N L L gL L S i . it L T .
12021 30W  AC18OV-230V 0,2727A »0.5 6 meses 6500K

Pagina 13



PROYECTOR LED ALTA POTENCIA SIRIO
@ von @ voaveon @ ovoons, @)
@ s

SKU Potencia Corriente

Medidas Driver Chip Limenes Garantia Factor Potencia

Voltaje Temperatura

12001 50W  0,2314 283x250x65mm  Geodi Saman 5000Lm 2 afios >0.95 ACBSV-265V  6000K

712005 T T100W T 04784 300x290x85mm | Gaodi Sanan  10000Lm  Zados S095 ACBEV-265V  600OK
12007 TT150W T 07174 335x315x90mm | Goodi  Sanan  15000Lm  Zados s08s ACBEV-265V ~ 6000K
12003 " T200W 09564 370x370x100mm  Geodi Sanan 20000Lm  Zaos s095 ACBSV-265V  6000K
12004 TT300W T T TI91A TA55xa55xi25mm | Gaodi  Sanan  40000Lm  Zados s085 T ACB5V-285V ~ 6000K

PROYECTOR LED ORION TUNEL/ESTADIO

@y @u @u @uv

. APERTURA . GRADO DE ’ —__— . FACTOR
DE HAZ PROTECCION Cree POTENCIA
90° con opcion 607 Equipo IP66 - Driver IP 67 0398

SKU  Potencia Corriente Lumenes

Medida largo Medida ancho  Alto

Temperatura

12302 150W 0,68A 19500Lm 350mm 335mm 160mm 5000K
12303 250W 1,134 37500Lm 520mm 280mm 130mm 5000K
12304 300w 1,391A 37500Lm 348mm 280mm 130mm 5000K

PROYECTOR LED LINEAL
O MATERIAL ’ GARANTIA
Aluminio/PC 1 Afio
. APERTURA . GRADO DE
DE HAZ PROTECCION
120°x60° IP&S

SKU Potencia  Voltaje
12301 200w AC100-240V

. VIDA MEDIA . DRIVER
+50.000hrs. Meanwell
FACTOR
CHIP
@ O

Medidas Peso

Corriente  Temperatura
1113x110x105mm 4,5k 0924 5000K

= ventas@trescerros.cl

& Www.trescerros.cl

PRODUCTO
CERTIFICADD
. R oHS

PRODUCTO
CERT]FI'CAQO
A\ R OH 3

VOLTAJE

ACB5V~265V

@
. LUMENES
22000Lm

— s

8 +56993597767-93597962
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PROYECTOR LED PORTATIL RECARGABLE

MATERIAL EFICIENCIA LUMINICA GARANTIA VIDA MEDIA >70
Aluminio/Vidrio 80Lm/watt 3 meses gg-ggitlgrig ;,?:g,’,‘;g"“

APERTURA GRADO DE

DE HAZ PROTECCION

1200 IP65
SKU Potencia Voltaje Medidas Temperatura
12401 now 110x85x105mm 6500K
12402 20w 180x140x120mm 6500K

........................ AC5V-240V e

12403 ow 225x185x130mm 6500K
12404 50w 285x230x140mm 6500K

PROYECTOR LED RGB

o MATERIAL . FACTOR POTENCIA .GARANTI’A .VIDA MEDIA . DRIVER
Aluminio/Vidrio ~09 6 meses +30.000hrs. Aislado

[ it e ) vourase
120° P65
SKU Potencia Medidas Corriente
... IO . .otsuliOxi0mm . O0SDSA
12152 30w 150x180x30mm  0,1515A
TTTo1se T SOW  235x230x40mm  0,1515A

13007 100W 335x280x40mm  0,5051A

= ventas@trescerros.cl
@ Www.trescerros.cl
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TRES

CERROS

CAMPANA INDUSTRIAL CREE/MEANWELL

. MATERIAL . EFICIENCIA LUMINICA . GARANTIA . VIDA MEDIA . DRIVER . >80
APERTURA GRADO D FACTOR

. DE HAZ PROTECCION . o . POTENCIA

IP54

SKU Potencia Medidas Corriente Voltaje Temperatura

5103 100W @ 435mm Alt. 410mm 0,45A

5102 150W @ 435mm Alt. 450mm 0,68A
------------------------------------------------------------ AC85~265V 6000K

5101 200W @ 435mm Alt. 468mm 0,9

5104 250W @ 435mm Alt. 478mm 0,9A

CAMPANA INDUSTRIAL EPISTAR/MEANWELL
. MATERIAL . EFICIENCIA LUMINICA . GARANTIA . VIDA MEDIA . DRIVER . >80
Aluminio/PC 110Lm/watt 2 Afios +50.000hrs. Meanwell
APERTURA GRADO D FACTOR :
. DE HAZ PROTECCI(E')N . scp'fs':'a? . POTENGIR

1PS4

SKU Potencia Corriente Medidas Voltaje  Temperatura

5105 100W  0,4591A @ 435mm Alt. 410mm
-------------------------------------------------------- AC85~265V  6500K

= ventas@trescerros.cl
& Www.trescerros.cl
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EEHE Ul
- B rl
SO

PROYECTOR CAMPANA ESTADIO
@ vworenns @ wvenes (@) sorantin (@) voareon @ onver @)
’ APERTURA ‘ GRADO DE . —_— . FACTOR m—
DE HAZ PROTECCION Cree POTENCIA
60°x25° P65 >0.95

SKU Potencia Corriente Medida Voltaje Temperatura
5201 soow 2,392A A.414mm-B.510mm ACB5V~265V 5000K

CAMPANA LED TIPO UFO
&) MATERIAL 0 EFICIENCIA LUMINICA o GARANTIA OVIDA MEDIA . DRIVER
= Aluminio/PC 100Lm/watt 1Afio +30.000hrs. Aislado

APERTURA GRADO DE FACTOR
. DE HAZ e PROTECCION Ofc?sgé\f ; . POTENCIA

SKU Potencia Corriente Cri Medida Temperatura
PP o, O ot SRR T ey JERBEN e USSR, P

5002 150W 0,717A >80 © 340mm - Alt. 160mm 6000K
T7Us005 200w 0,956A >80 @ 386mm-Ak186mm . 6000K

= ventas@trescerros.cl
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I LUMINARIAS PUBLICAS LED

TRES

CERROS

PRODUCTO =:c@

CERTIFICADO

LUMINARIA PUBLICA OUTLUX

@y @rpoive @ @uar @ @-
APERTURA GRADO D FACTOR

. DE HAZ PROTECCI%N . G . POTENCIA

130°x60° P65
Potencia Voltaje Corriente Medidas Temperatura
11001 sow 0,2319A  460x215x55mm/@2,5"
11002 100w AC170V~220V  0,4638A  540x265x65mm /@2,5" 5000K
11003 150W 0,6957A  635x320x75mm/@2,5"

CEATIFICADO

LUMINARIA PUBLICA OUTLUX DS43
@ @zononwvives @ @ aveon @ oy @ oo
APERTURA GRADO DE CHIP FACTOR
DE HAZ PROTECCION Epistar POTENCIA

130°x60° P65

SKU Potencia Voltaje Corriente Medidas Temperatura
11005 S0W 0,231A  460x215x55mm /2,5 i
{100 T 100W  ACL70V~220V 70 463A° 540x265x65mm/@2,5"
11003 150W 0,6957A  635x320x75mm /82,5" 3000K
. | et = ventas@trescerros.cl
N de Cerificodo
LIRS T & Www.trescerros.cl
FARETIC) D543,/2012:
Wik | SMALCRTAET
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LUMINARIA PUBLICA BRISA
i VIDA MEDIA DRIVER
. MATERIAL . EFICIENCIA LUMINICA . GARANTIA . VIDAM . pRIVE >80
APERTURA GRADO D FACTOR
. DE HAZ PROTECCION . o . POTENCIA .YL%IIIQ\{E

P65

Potencia Corriente Temperatura Medida largo Medida ancho  Alto

11102 100w 0,45A 5000K 615mm 305mm 110mm

11103 150w 0,68A 725mm

= ventas@trescerros.cl

& Www.trescerros.cl
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CINTA 5050 LED

‘ MATERIAL ‘ LUMENES . GARANTIA ’ VIDA MEDIA . VOLTAIJE
Aluminio/Plastico 2450Lm/Smirs. 3 meses +30.000hrs. DCRv
APERTURA

@ sy weoons (@) e,

SKU Potencia Tipo Cri  Grado de Proteccion Temperatura
7001 : 80 3000K
.02 nterior Oovlecape) 270 . e, 650K
7003 Interior >80 P20 4000K
7102 y >80 3000K
7101 Exterior 570 IP65 6500K
7103 9,7W/Mts. Exterior IP65 RGB
7104 Azul
7105 ; Roja
7106 Exterior IP&5 Verda
7107 Amarilla
7108 Exterior Kit - IP65 RGB *Incluye Transformador, Controlador y Control Remoto

CINTA MANGUERA 5050 LED
. MATERIAL . EFICIENCIA LUMINICA . GARANTIA . VIDA MEDIA . VOLTAJE
Aluminio/Plastico 80Lm/Watt 3 meses +30.000hrs. in: AC220~240V

out: DC220~240V
APERTURA CHIP FACTOR GRADO DE
?OE HAZ SMD 5050 POQEENGA PROTECCION
1 o >0

P65

SKU Potencia Carriente Cri Medidas Tipo Temperatura
8001 >70 . 6000K
8002 7,2W/Mts.  0,0256A por metro >80 Exterior 3000K
e ORI, e T, ... 60led/1m.- .ooo.. oo AR el s
8004 anch. 12mm Azul
8005 4,2W/Mts.  0,0206A por metro - Exterior Verde
8006 Roja
8007 7,2W/Mts.  0,0205A por metro s Exterior Amarillo
T e >70 Exterior 5730 (Doble  6000K
8102 19,5W/Mts.  0,0149A por metro >80 T T chip 3000K
BT S 0,0198A° 3 70~ anch.12mm TTTTC7C i 6000K
3104 19, 5W/Mts. 0.0185A >80 Exterior 5730 3000K

Pagina 20



CALUGA LED PUBLICITARIA
‘ MATERIAL . EFICIENCIA LUMINICA . GARANTIA . VIDA MEDIA . VOLTAJE
ABS/PC NOLm/Watt 3 meses +20.000hrs. DC12v

APERTURA GRADO DE MEDIDAS CHIP
%E HAZ PROTECCION 4 Led por modulo - SMD 3030

70x20mmy/
P65 Extension cable 8,5cm

SKU  Cantidad de calugas Potencia Cri Temperatura L /4e I8 . (T NS N
7403 20 Calugas en Tira 20W >80 3000K : -

"""""!‘ﬁgrﬁﬁﬁﬁ-—-r'oﬁos

\ W, /
~ /

FUENTE DE PODER SWITCHING
i GRADO DE
@ v @ o (@) uoaveon (@) vorne
SKU Potencia Medidas Corriente
14101 42W 85x60x35mm 3,3A
N
14103 120W 200x85x40mm 10A
o T .
14105 240W 200x180x50mm 20A
14106 360W 215x115x50mm 30A
FUENTE DE PODER EXTERIOR
i GRADO DE
@ @ @vaver @ @ e,
I
SKU Potencia Medidas Corriente
14001 60W 125x45x20mm S5A
TT14002TT20W T 225x50x20mm | 10A
RG0S T IS0W T 1A%  sxdomm  208A
= ventas@trescerros.cl
@ Www.trescerros.cl o=z
@ +56993597767-93597962 pagina 21



ENCHUFE MANGUERA LED

| MATERIAL

¥ Plastico

) FACTOR
/ POTENCIA

VOLTAJE
in: AC220~240V
out: DC220~240V

| GARANTIA

3 meses

GRADO DE)N

PROTECCI
P44

| CORRIENTE
v 2.5A

SKU Tipo Potencia
8402 5730/5050

----------------------------------------- Hasta 500W
8401 5730 (Doble Chip)

CINTAS LED NEON

| MATERIAL

¥ PC/Aluminio

A FACTOR

POTENCIA
>0.94

VOLTAJE
in: AC220~240V
out: DC220~240V

\VIDAMEDIA (A ) APERTURA >80
Y +30.000hrs. E
SKU Color Corriente Medidas Potencia
8201 6000K 0,025A por metro
7782027 "3000K  0,022A por metro
...8205 """ "Rojo |~ 0,016A por metro__
8204 Azul 0,022A por metro  10mmx15mm  3,5W-5Wxm.
778207 Amarillo 0,016A por metro
...8206 " Verde _0016Apor metro_
8203 RGB 0,009A por metro

ACCESORIOS PARA CINTAS NEON

| GARANTIA

3 meses

GRADO DE)N

PROTECCI
P67

SKU Tipo Grado de Proteccion  Material
e 3304 L Enchufe DA ..l Plastico ..
... .. 2 o . 1574 SR Muminlo

8302 Tope IP67 PC

= ventas@trescerros.cl
& Www.trescerros.cl
8 +56993597767-93597962 —
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FOCO DE PISO LED

i FACTOR
Mﬁlgﬂﬁt 05&5&?01& LUMINICA °Y3I(Po§omEDIA . >80 . E&TENCIA

GRADO DE
PROTECCION
P63

SKU Potencia Diametro Int. Diametro Ext. Alto Temperatura Garantia Voltaje Angulo de Haz  Corriente Tipo
9451 86mm 102mm 13mm 3 meses AC220V 120° GU10
U T s somm g0 SO 1o aawvaew s 098
viay W 80mm Semm  7amm  J000K  lafo  ACBSV-265V  90° 0%022;3
::gg SW 84mm 100mm 80mm gggg: 1 afio ACB5V-265V 90 %?:4555
2::: W 88mm 120mm  83mm ‘;ggg: lafo  ACBSV~265V 90 0,0636
2:2; 18W  186mm  200mm  90mm ‘;Egg: lafo  ACBSV~265V 90° 0,163A

FOCO ESCALERA GRIS

(%5 MATERIAL ‘ LUMENES o GARANTIA ° VIDA MEDIA ’ VOLTAJE

PS/PC 480Lm TAfo +30,000hrs. AC220V~240V
APERTURA GRADO D

‘ DE HAZ ﬁ&orecagu . SORMENTE . >80

SKU  Potencia Medidas Factor Potencia Temperatura
Anch. /Alt/Prof.
9405 oW 145x70x65mm 05 4000K
Base:143x68x60mm

= ventas@trescerros.cl
@ Www.trescerros.cl
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FOCO MURO EXTERIOR LED

MATERIAL >80 VIDA MEDIA DRIVER
Aluminio/Vidrio +30.000hs. Aislado
GRADO Dg FACTOR
PROTECCION POTENCIA
IP54-1P65 205
Potencia Apertura de Haz Limenes Corriente Medidas Garantia  Temperat.
Lar. 180mm/
Max 50W  Doble Haz de Luz o B60mm/ Base No incluye
9101 por Base de 40° A 90mm/ B, 64mm 3 meses Ampolletas Ac220v 2xGl10
C. 55mm
9102 12W 360" hacia Abajo 1080Lm 01098 JybimeVBe  imio  4000K  ACZ2OV-240V -
S R S S e R s g st g U e e S A
9103 2x15W D"N"de”‘;o‘_"’ e 2700Lm 0,2724 A 195mm/ 1 Afio 4000K  AC220V-240V -
B. 100mm
Max 60W  Doble Haz de Luz . @90x260mm / Mo incluye
9104 por Base de 40° Base: 117x77mm 3 meses Ampolletas AC220V :E27
Max 50W  Doble Haz de Luz . @60x160mm / Mo incluye
9105 por Bace de 40° Base: O 3 meses Ampollatas AC220V 2XGU10
"""" e e e B S T 1 he R e o e s e
9106 Max 50W 40 @50mm 3 meses Ampolletas AC220V 1XGU10
9111 Doble Haz 3000K
i1 5w dirigible 0* a 150° 400Lm 0,0504 100x100x100mm 1 Afo soooK  AC220V-240V
RN S el S LS A Bl g m b m i s S e AL A o L bt G N e B
9114 W dirigible 0% 3 150° 400Lm 0,050A  115x137x100mm 1 Ang £500K AC220V-240V
" A 480mm/ Base. . "
9117 10w 120 200Lm 0,0904 110mmx50mm 1 Afio 4000K AC220V-240V
Doble Haz de Luz Base: =
9118 2xTW de 120° 1300Lm 0,127A 105mmx7 Tram 1 Afio 4000K AC220V-240V

LAMPARA DE PIE JARDIN

MATERIAL VIDA MEDIA VOLTAIJE
Aluminio/PC >80 +30.000hrs. AC220V —
GRADO D FACTOR DRIVER
pROTECQgN POTENCIA Aislado
IP6S 0.5
Limenes Corriente Medidas Temperatura Soguete  Garantia
9101 12w 360°/90° 1080Lm 01004 '2300mm/Base  4o00 {ako
I MO LY e T SEESRTT, gy O I
9205 Max100W 360°/120 ™™ Noinclye g,
ax 1 *f120* - - ase: meses
£ G150x15mm  Smpolletas
MATERIAL EFICIENCIA LUMINICA GARANTIA VIDA MEDIA
Aluminio/Vidrio 80Lm/watt 1 Afio +40.000hrs,
APERTURA GRADO D FACTOR VOLTAJE
DE HAZ PROTECCI%N POTENCIA Ags~255v
120° P65 =05
SKU Potencia  Corriente dedidas e = venta S@trescerrOS.cl
ggg; 3w 00274  B40x75x230mm gggg:

Siei W 00asa  oeoxeoxzomm  S000€ & Www.trescerros.cl
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FOCO PISCINA SOBREPUESTO
. MATERIAL . EFICIENCIA LUMINICA . GARANTIA . VIDA MEDIA . VOLTAJE
Plastico/PC 110Lm/watt 3 meses +30.000hrs. Dy

APERTURA GRADO DE FACTOR
DE HAZ PROTECCION fOOSTENCIA

120° P68

SKU Potencia Corriente Medidas  Temperatura

""""""""" 1,16A @300mm ===========-

[No INCLUYE TRANSFORMADOR]

FOCO TORTUGA
FACTOR
. MATERIAL . VIDA MEDIA . PR
. GRADO DE
PROTECCION
IPB5

SKU  Potencia Garantia Corriente  Limenes Cri Apertura de Haz ~ Voltaje Temperatura
gg:é 1w 1 afio 192x96x50mm 010914  960Lm >70 148° ACB5V-265V gagg:
9254 Max6OW 3meses ,po lOmmxAnch 1200 mayey: NN
Tozse oW tahe L isOmmihnd oo LT igan g0 s0r ACLOD40v 400K

= ventas@trescerros.cl
@ Www.trescerros.cl
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APLIQUE MURO INTERIOR LED

MATERIAL VIDA MEDIA VOLTAJE >80 DRIVER

PC/Aluminio +30.000hrs, AC220V~240V Aislado

GRADO D FACTOR
PROTECCI%N POTENCIA
P20 >0.

SKU Potencia Soquete Medidas Corriente Garantia Lumenes Angulo de Haz Temperatura
9001 __ A.258mm/B.127mm "
9002 10W Rectangular 0,09A 1 afio 800Lm 20 4000K
T9003 Lo 150x100x100mm; 0031A . . """ DobleHazde  3000K
g009 W "7 Base:100x53x30mm 0045  1h0  280Lm o ge120° 6000K
9004 . 190x60x105mm / " 6000K
9005 W Base: 80x40x30mm 00284 1ado  240Lm AUG 3000K
9006 140x130x60mm / . Doble Haz de 3000K
o007 W " Base:80x60x25mm O028A  lafo - 240lm 04500 6000K
""""""""""""" A2S8mm/ o T T T T
9002 10w Anchio: $27mm 0,09A 1 afio 800Lm 90 4000K
Base Ext. 98mm / No incluve
9010 Max 50W 1xGU10  Base Int. 80mm / = 3 meses 4= ey am cuet!;s
Grosor: 20mm P
Base Ext. (A.
128mm B.
80mm) / Base Int. . . . No incluye
9011 Max 50W 2xGU10 (Largo: 105mm x 3 meses ampolletas
Anch. 62mm) /
Grosor: 20mm
P S S e Base Ext.107mm/ o TTTTTTmmTmmmmmmemet pr e
9012 Max 50W 4xGU10 Base Int. 150mm / I meses Y
Grosor: 20mm amipotietss
9013 MaxSOW 1xuio CaseExt100mm/ 0 5 s .. B Inclstye
Grosor 25mm ampolletas
Largo tubo: 267mm/
9014 M 3OW 5cu10  Base: 100mm/ - 3meses - Holnclyye
por base Crosor 25 ampolletas
Max 50W Laigo tuba; 437mm/ No incluye

9015 IxGU10 Base: 100mm / 3 meses

Grosor:25mm ampolletas

= ventas@trescerros.cl
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APLIQUE MURO INTERIOR LED
@ @y @un:
GRADO D FACTOR
. PPQIEOTECCIE)N . E‘{ETENCIA
I k

Potencia Soquete Medidas Corriente Garantia LOmenes Angulo de Haz Temperatura

Largo tubo: 650mm/
9016 M¥ MW 4xcu10  Base: 100mm / ~- 3meses
P Grosor: 23mm

Base Ext, 110mm/
9017 Max 50W 1xGU10  Base Int. 30mm / I meses
Grosor: 25mm

Base Ext. 140mm /
9018 M::‘;os\: 2xGU10  Base Int. 100mm / 3 meses
P Grosor: 25mm

Base Ext. 200mm /
9019 ”::‘;05‘: 3xGU10  Base Int. 147mm / R e
P Grosor: 25mm

= ventas@trescerros.cl

No incluye
ampolletas

No incluye
ampolletas

No incluye
ampolletas

No incluye
ampolletas

& Www.trescerros.cl

8 +56993597767-93597962

DRIVER
Aislado
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LAMPARAS COLGANTES

/\"\A\
TRES

CERROS

COLGANTE LINEAL GRIS

MATERIAL M LUMENES gARANTJA ER) > 50
& 2880Lm Afio @

7

Aluminio/PC

GRADO DE
~ PROTECCION

P44

£ F \ FACTOR
\ | POTENCIA

- 05

| ) VIDA MEDIA

) ¥ +30.000hrs.

SKU Potencia Corriente Medidas Driver Temperatura
13004 3000K
13005 36W  0327A 1200x40x60mm Aislado  6000K
13006 "~ 5000K

£ ) APERTURA
&- DE HAZ

)\ FACTOR AT
/ POTENCIA ERY >80

y ;'...,
120° -

SKU Potencia Corriente Driver Chip Medidas Temperatura
13101 6000K
""""" 24W 0,218A Aislado Sanan’” 1200x60x50mm *===========*
13102 3000K

[ Soporte de base sobrepuesta 1 metro regulable ]

= ventas@trescerros.cl
@ Www.trescerros.cl
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LAMPARAS COLGANTES LED

MATERIAL ) GARANTIA \ VIDA MEDIA

PC/Aluminio v 1afio ¥ +30.000hrs.

VOLTAJE

170V ~240V

| >80

» GRADO DE
/ PROTECCION
P20

APERTURA | LUMENES

SKU Potencia Corriente  Driver Chip Tipo Medidas Temperatura
13104 Gireutar ©600mm - Grosor
1_3106 70mm _
13105 Doble Ext. 2600mm /
13109 Circulis Int. @400mm /
Jpw oo T ... Atura70mm 000K
13107  48W  0436A Aislado  Sanan Ext. 600mmm -
13111 Hexagonal Int. 600x180mm -
13113 Grosor: 70mm
13108 : y 1000mm -
13112 e Grosor: 70mm

[ Soporte de base sobrepuesta 1 metro regulable ]

= ventas@trescerros.cl
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FOCO RIEL

%\ MATERIAL VIDA MEDIA VOLTAJE >80
2 Aluminio/Plastico +30.000hrs. AC220V

APERTURA GRADO DE EFICIENCIA

DE HAZ PROTECCION LUMINICA

60° P20 90Lm/watt
SKU  Potencia Garantia  Color Medidas Corriente Temperatura
15002 10W 1 aro Blanco ©65x140x200mm  0,090A 3000K
15003 2 6000K
15004 30w 1 ano Blanco ©@100x105x190mm  0,151A 3000K
15007 Blanco . No incluye
15008 MRcEOW amése Negro ampolleta

RIEL PARA FOCO

mﬂﬁﬁg\ﬂ';ﬂ O 3 meses o PROTECCION

P20

SKU Medidas Color

15101 98x40x20mm Blanco

15102 im. Negro

Pagina 30



UNION PARA RIEL

MATERIAL GARANTIA GRADO DE -
Aluminio/Plastico 3 meses PROTECCION >
1P20

__________________________________________ .I ‘ :
15202 L e B . /

= ventas@trescerros.cl
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EMERGENCIA Y SEGURIDAD

TRES

CERROS

LETREROS DE SALIDA

| MATERIAL - § (33ARANTiA

4\ GRADO DE
' PROTECCION
: P20

W Ac220v-240v
Bateria: 3.6V

SKU Potencia Corriente Medidas Display Vida Media

6201 1.8W 0,004A 360x148x22mm Palabra “SALIDA" Duracién >90min  Negro vidrio

6203 3w 0,012A 370x220x35mm  Palabra "SALIDA" Duracién >120min Transparente
6204 3 00124 370x220x35mm [lechaDerecha i, i >120min TTANSParente
6205 Flecha lzquierda acrilico

EQUIPO DE EMERGENCIA

| MATERIAL ) GARANTIA

Aluminio/ABS ¥ 3 meses

) VIDA MEDIA

Y 4 horas

2\ VOLTAJE

b >70
Y AC220v~240V .'

SKU Potencia  Corriente Medidas Tipo
6304 4w 0,071A 275x260x60mm Lampara 2+2 ABS

= ventas@trescerros.cl
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ILUMINACION SOLAR

TRES

CERROS
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PAGODA SOLAR

DE HAZ
360°x120°

GRADO DE APERTURA
’ st o . »70 . PROTECCION .

Poste soquete 515mmx4 3 5mm -

10102 Max60w E27 (o incluira TOStE1 @ superion: I5em o 0 200V Epistar
ampolleta) Base: 23cm
Larga: 250cm
"""""""" Sensorde T TTTETTTTTTmmmemmmmmmmmmmosTosmmosmmemes
movimiento: |
W ; o ;
10103 N;?mai distancia 6-8 O'im:;";i{::ﬂ“" 140 +20.000hrs. >140LmMW  DC1&V  Bridgelux  600DK
mits. angulo de
sensor 1407

LUMINARIA SOLAR

D warera. @ voaveon @0 @ o

SMD 2835
APERTURA GRADO DE
DE HAZ PROTECCION
120°%60° P65

Medidas

Observaciones  Garantia

Lomenes Temperatura
10152 2O oo isowsomm  BRtEria;18650
Nom

bt 3.7V 6AH 3 meses >350Lm S000K
30w Bateria: 18650
10153 400x260x95mm 74V 8AH (Incluye 1 Afc  >1200Lm 5000K
Nominal fiacion)
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PROYECTOR SOLAR

) MATERIAL QGARANTiA OVO_LTAJE

= Aluminio/Vidrio 3 meses Bateria: 3.2V
APERTURA

@ 5 cwootty @

120° IPB5

SKU  Potencia Observaciones Medidas Limenes Vida Media Temperatura

SOW  Sensorde Movi- o4 930,35mm  750Lm  +30.000hrs.  6000K
Nominal  miento 30s.

30w Bateria: 32650
Komital 32V 6AH 190x115x45mm  >450Lm  +20.000hrs. 6500K

10001

POSTE SOLAR

- GRADO DE
v GARANTIA o PROTECCION

) MATERIAL
¥ PC/Aluminio

SKU Tipo Medidas

Alto: 4metros @

superior: 60mm

@ Brazo: 55mm
Base:260mm

Alto: 4metros @

10252 Sin brazo superior: 75mm
Base: 260mm

[ INCLUYE PERNOS J (FIJACION) ]

10251 Con brazo
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